
Avant

Es ideal para eliminar:

hidrolavadora

Nuestra hidrolavadora AVANT elimina 
grasas y aceites con agua caliente
Reduce el uso de químicos y aumenta la 

efectividad. Cuenta con una válvula 
despresurizada del circuito de salida de alta 

presión para prevenir accidentes y un 
armazón de acero inoxidable para mayor 

resistencia y durabilidad.

Grasas Aceites minerales Cochambre

PRINCIPALES VENTAJAS
DE LA HIDROLAVADORA AVANT

Bomba Biela CigüeñalArmazón de acero 
inoxidable para mayor 

resistencia y durabilidad

Motor eléctrico 
de 7.5 HP

Velocidad de limpieza 
en superficies de grasa 

y cochambre



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Presión
Caudal
Tipo
Versión
Potencia
Voltaje
RPM
Temperatura máxima de entrada del agua
Temperatura de salida del agua
Consumo de combustible
Peso
Dimensiones (L x A x A)
Longitud de manguera
Cable de alimentación

3,000 PSI (210 bar)
15 l/min (4 gal/min)
Inducción
Trifásico
7.5 HP / 5.5 KW
220-440 V - 3 fases - 60 Hz
1,750 RPM
60º C (140º F)
30º - 150 º C
3.5 kg/h
140 kg
100 x 63 x 85 cm
10 m
4.5 m

3,000 PSI 
de presión

Caudal: 
15 litros 

por minuto

Ideal para 
trabajos 
pesados

Temperatura de 
salida del agua: 

30-150º C
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