
DP1334

Es ideal para usar en:

pulidora

Cuenta con una sólida construcción para uso 
rudo con chasis de hierro reforzado, para 

ofrecer mayor resistencia y alto desempeño. 
También tiene un mayor poder de arrastre 

para disco de 35.6 cm (14”).

Nuestra pulidora de pisos DP1334 
cuenta con un potente y silencioso 

motor de doble planetario de 0.75 HP

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA 
PULIDORA DP1334

175 RPM Alto desempeño 
y mayor poder de 

arrastre

Sólida construcción 
para uso rudo

Balance de precisión 
y coordinación entre 

peso y velocidad

Baños Escalones Áreas reducidasCocinas Oficinas pequeñas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de motor
Voltaje
Potencia
RPM
Longitud del cable
Tipo de cable
Chasis
Disco
Peso
Construcción
Dimensiones equipo (L x A x A)

Inducción
120 V a 60 Hz
0.75 HP 
175 RPM 
15 m
Calibre 14 de uso rudo polarizado
33 cm (13”)
35.6 cm
38 kg
Metal
47 x 33 x 119 cm

Chasis de 
hierro reforzado

Diseño 
ergonómico

Para discos de 
35.6 cm

Av Norte 45 No. 802 Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX 
C.P. 02300 México

Tel.: 55 5470 1740 
E-mail: info@masisa.com.mx

CONTACTA CON NOSOTROS

Con rodamientos 
lubricados de por vida


