
TP2015

Es ideal para usar en:

pulidora

Cuenta con una sólida construcción para 
uso rudo con chasis de acero, para ofrecer 

mayor resistencia y alto desempeño. 
Cuenta con un motor de 2 capacitores y 

gira a 175 RPM.

Nuestra pulidora de pisos TP2015 
cuenta con un potente y silencioso 

motor de triple planetario de 1.5 HP.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LA 
PULIDORA TP2015

Centros Comerciales Supermercados Áreas grandes Oficinas

Potente motor de 
triple planetario

Alto desempeño 
y mayor poder de 

arrastre

Posicionador de altura en 
la manija y recubrimiento 

anti-derrapante

Estampado 
NOM-ANCE. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de motor
Voltaje
Potencia del motor eléctrico
RPM
Cable de alimentación

Tipo de cable
Chasis
Peso bruto / neto
Caja de control
Dimensiones equipo (L x A x A)
Bastón
Palanca
Posicionador de altura
Sistema anti arranque
Mecanismo de desactivación automática
Base con protector perimetral
Base coraza

Diámetro de base de discos
Ruedas conductoras

Cubierta de motor
Transmisión
Acreditaciones

Inducción
120 V a 60 Hz
1.5 HP doble capacitores (2)
175 RPM en el porta cepillo
De uso rudo polarizado, 3 hilos cable calibre 14 AWG 
de 15 m de longitud
Calibre 14 AWG uso rudo polarizado
5.10 cm en acero con tratamiento anticorrosivo 0.5 cm de espesor
58.5 kg / 50kg
Acero adosada al bastón
62 x 53 x 119 cm
Tubular de acero acabado en cromo
Acero recubierto con hule antiderrapante 
Fabricado en acero
Sí
Sí
Sí
Fabricada en acero con tratamiento anticorrosivo terminada en pintura 
epoxica horneada
48.3 cm (19” o 20”)
2 de hule antimarca de alta resistencia para su desplazamiento 
y operación
En acero 
Triple engrane planetario
NOM-ANCE

Chasis de 
acero

Diseño 
ergonómico

Para discos de 
48.3 cm (19”)

Av Norte 45 No. 802 Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CDMX 
C.P. 02300 México

Tel.: 55 5470 1740 
E-mail: info@masisa.com.mx

CONTACTA CON NOSOTROS

Con rodamientos 
lubricados de por vida


